




SP-A의 세련된 디자인은 거리, 광장, 공원의 
분위기를 한층 향상 시킬 것입니다.
(디자인등록 제2012-0049706호)





SP-A450

SP-A600



최대 109lm/W의 우수한 광효율 



Cross Beam Technology의 혁신적 반사판은 직사광과 반사광이 최적으로 조합되도록 설계 되었으며

시각적 편안함과 우수한 균제도 그리고 최대 109lm/W의 높은 광효율을 제공합니다.

(실용신안등록 제2012-0011379호)

혁신적 기술의 반사판



현장에 적합한 종류의 반사판을 사용하여 도로와 보행로, 광장의 규격에 맞게 조명을 연출 할 수 있습니다.  

도로용 반사판 광장용 반사판

도로와 광장, 설치장소에 따라 최적의 빛을 제공
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10500lm / 설치높이 : 10m

SP-A600-103-45
10500lm / 설치높이 : 10m



SP-A600 도로 조명

SP-A450 보안등 및 공원등

SP-A450/A600 주차장 및 광장

도로 조명에 적합한 SP-A600과 보안등에 적합한 SP-A450의 두 가지 디자인 컨셉으로 설계되었으며

최적의 빛을 제공하기 위해  반사판·소비전력의 다양화를 구현함으로써,  도로 및 보행로 광장에 광범위한 적용이 가능합니다.

유연한 적용이 가능한 다양한 시스템 구성





제품의 유지보수가 공구없이 손쉽게 가능하고

시간이 지나 LED 모듈 기술이 향상된다면 기존 하우징에 업그레이드 된 

LED 모듈만을 교체할 수 있어 경제적입니다.



 

 
 

 
 

커버와 몸체가 스프링으로 연결되어 
있어 점검시 안전성이 유지됩니다.

LED 모듈은 양쪽에 레버로 고정되어 
있으며 손쉬운 분리가 가능합니다.

파워서플라이

파워서플라이는 회전 레버를 통해 
쉽게 분리 할 수 있습니다.

LED 모듈

커버 개폐 레버

회전 레버

레버

손쉬운 유지보수



열방출 기술

LED 모듈과 반사판 결합(기본형) 눈부심 방지 장치 추가 부착시(옵션)

LED의�열방출을�위한�특수�설계로�등기구�전체에 
열을�전도하여�최대 55 ℃ 이하로�온도를�유지합니다.

NTC 컨트롤의�적용으로�조명기구가�과열되면 
자동으로�전력을�조정하여�온도를�제어합니다.

시각적 편안함 제공



LED

SMPS

Body

Cover

방진�방습�등급

충격�내성�지수

광속유지율

CREE XM-L2

PHILIPS Xitanium Driver

Die-cast aluminium, 분체도장

Clear ESG glass

IP66

IK 10(20 joule에�견딤)

6,000 h                        20,000 h                        35,000 h                         50,000 h                       80,000 h

  98%                                90%                                 88%                                 80%                                70%

공통 사양

3,000K

4,500K

19W

36W

53W

SP - A450 - 019 - 30

SP - A450 - 036 - 30

SP - A450 - 053 - 30

1500 lm

3000 lm

4200 lm

79 lm / W

83 lm / W

79 lm / W

SP-A450 사양

SP - A450 - 016 - 45

SP - A450 - 029 - 45

SP - A450 - 043 - 45

SP - A450 - 055 - 45

16W

29W

43W

55W

1500 lm

3000 lm

4200 lm

5100 lm

94 lm / W

103 lm / W

98 lm / W

92 lm / W

424

450 7.8kg 9.8kg

424

600

103103

품         번                         소�비�전�력                시�스�템  광�속                      광�효�율   
배�광�별 B-U-G 등�급

FLOOD STREET

0 - 1 - 1

0 - 1 - 1

0 - 1 - 1

색�온�도

0 - 1 - 1

0 - 1 - 1

0 - 1 - 1

1 - 1 - 1

0 - 1 - 1

1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

0 - 1 - 1

1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

3,000K

4,500K

52W

71W

104W

SP - A600 - 052 - 30

SP - A600 - 071 - 30

SP - A600 - 104 - 30

4800 lm

6300 lm

8700 lm

92 lm / W

89 lm / W

84 lm / W

SP-A600 사양

SP - A600 - 044 - 45

SP - A600 - 058 - 45

SP - A600 - 084 - 45

SP - A600 - 103 - 45

44W

58W

84W

103W

4800 lm

6300 lm

8700 lm

10500 lm

109 lm / W

109 lm / W

104 lm / W

102 lm / W

FLOOD STREET

0 - 1 - 1

1 - 1 - 2

1 - 1 - 2

색�온�도

0 - 1 - 1

1 - 1 - 2

1 - 1 - 2

1 - 1 - 2

1 - 1 - 1

1 - 1 - 2

1 - 1 - 2

1 - 1 - 1

1 - 1 - 2

1 - 1 - 2

2 - 1 - 2

품         번                         소�비�전�력                시�스�템  광�속                      광�효�율   

제품 사양

배�광�별 B-U-G 등�급



SP-A의 악세사리는 다양한 컨셉의 완성을 가능하게 하며 기존 폴(Ø60/76/90)에도 적용 가능한 유연성을 가지고 있습니다.

70

벽면 부착 브라켓

 

Pole 부착 어뎁터 (Arm 사용 필요 없음)

폴 설치 깊이 : 100mm  
 

각도 조절 부착 어뎁터

표시 각도 : 0°, 5°, 10°, 15°
폴 설치 깊이 : 100mm

 

 

디자인 암(Arm)
싱글 암
폴 설치 깊이 : 130mm  

더블 브라켓
폴 설치 깊이 : 130mm  

더블 암
폴 설치 깊이 : 130mm

싱글 암
폴 설치 깊이 : 130mm 

더블 브라켓
폴 설치 깊이 : 130mm

더블 암
폴 설치 깊이 : 130mm 

기본 암(Arm)

  

140

140

시스템 구성

액세서리



법률 제11261호 『인공조명에 의한 빛공해 방지법』(2013년 2월 2일 시행)

대통령령 제25456호 『인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행령』(2014년 7월 15일 시행)

환경부령 제498호 『인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙』(2013년 2월 2일 시행)

가로등 및 보안등의 상향광에 의해 발생하는 산란광을 방지하기 위하여, 조명환경관리구역별로 [표1]의 
상향광 등급(U등급)을 갖는 조명기구를 사용한다.

제1종 조명환경관리구역
과도한 인공조명이 자연환경에 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 구역(자연환경 보존구역)

제2종 조명환경관리구역
과도한 인공조명이 농림수산업의 영위 및 동물·식물의 생장에 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 구역(농림 지역)

제3종 조명환경관리구역
국민의 안전과 편의를 위하여 인공조명이 필요한 구역으로서 과도한 인공조명이 국민의 주거생활에 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 구역(주거 지역)

제4종 조명환경관리구역
상업 활동을 위하여 일정 수준 이상의 인공조명이 필요한 구역으로서 과도한 인공조명이 국민의 쾌적하고 건강한 생활에 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 구역
(상업·공업지역)

빛공해 방지를 위한 가로등 설치 관리 권고기준[제2014-211호, 환경부, 2014.11.28]
빛공해 방지를 위한 보안등 및 공원등 설치 관리 권고기준[제2013-606호, 환경부, 2013.12.31]

빛공해 관련 법규

[표 1] 조명기구에 대한 상향광 등급

조명환경 관리구역
구  분

최대 허용 상향광 등급 (U등급)

제 1 종

U 0

제 2 종

U 1

제 3 종

U 2

제 4 종

U 3

*상향광 등급 분류 기준 / 단위 lm

 U 3  U 4 U 5U 0 U 1 U 2

 500  1000 >10000 10 50

 500  1000 >10000 10 50

구  분

수직각 100° 이상(UH)

수직각 90°~100°(UL)

90°
80°

60°

30°
0°

100°

4431

3323

2215

1108

1.

가로등
SP-A600-103-45
소비전력 : 103W
색  온  도 : 4,500K
기구광속 : 10,500lm

UH : 0 lm
UL : 0.2 lm

U 1 등급

Luminaire Classification System (LCS) Graph Luminaire Classification System (LCS) Graph

90°
80°

60°

30°
0°

100°

1740

1305

870

435

보안등
SP-A450-53-30
소비전력 : 53W
색  온  도 : 3,000K
기구광속 : 4,200lm

UH : 0 lm
UL : 0.1 lm

U 1 등급

빛공해 없는 가로등

빛공해 없는 보안등



[표 2] 빛방사 허용기준(주거지 연직면 조도기준)

가로등 및 보안등으로 부터의 침입광 발생을 방지하기 위하여, 실제 적용하려는 가로등의 설치위치와 주변건물 

창문위치에 따라 창면에 대한 연직면 조도 계산을 실시하고, 창문에서의 연직면 조도 최댓값이 표2의 빛방사 

허용기준을 만족하여야 한다. 이 조도계산은 보수율은 적용하지 않는다.(보수율 1.0적용)

가로등에 의해 발생하는 글레어 방지를 위한 기준은 KS기준(KS A 3701 도로조명기준)에 제시된 임계치증분(TI)에 

대한 제한 기준을 따른다. 

임계치  증분의 적용이 어려운 경우, 또는 운전자를 제외한 기타 도로 이용자에 대한 글레어 방지를 위하여 측정된 

조명기구의 배광특성이  컷오프 분류 이상인 조명기구를 사용한다. 조명기구의 컷오프 분류는 [표3]을 따른다.

[표3] 조명기구의 컷오프 분류
단위: cd/klm

조명환경 관리구역

조명환경 관리구역 주거지 연직면 조도

구  분

주거지 연직면 조도

적용시간

해진 후 60분 ~
해뜨기 전 60분

lx
(lm/m2)

기준값 단 위

최대값

제 1 종

10 이하 25 이하

제 2 종 제 3 종 제 4 종

 컷오프  세미 컷오프풀 컷오프구  분

수직각 80° 100 100 200

수직각 90° 0 25 50

2.

3.

기 구 사 양구  분

보 안 등

공 원 등

가로등

SP-A450-55-45

LED 55W / 5100lm / 4500K

SP-A600-104-30

LED 104W / 8700lm / 3000K

SP-A600-103-45

LED 103W / 10500lm / 4500K

SP-A450-53-30

LED 53W / 4200lm / 3000K

이 격 거 리

1.3m 이상10lx 이하

25lx 이하

10lx 이하

25lx 이하

10lx 이하

25lx 이하

10lx 이하

25lx 이하

제 1,2,3 종

0.8m 이상제 4 종

1.4m 이상제 1,2,3 종

0.9m 이상제 4 종

2.3m 이상제 1,2,3 종

1.4m 이상제 4 종

2.6m 이상제 1,2,3 종

1.5m 이상제 4 종

수직각 0º

SP-A의 최적 이격거리

87cd/Klm (수직각 80º)

0cd/Klm (수직각 90º)

SP-A

87

0

이격거리 : 조명기구 발광점 중심으로부터 주거지 벽면 까지의 거리

수직각 80º 방향 : 87cd/klm

수직각 90º 방향 : 0cd/klm

(눈부심 방지 장치 부착시)

풀 컷오프 조명기구
SP-A600
SP-A450  



도로등급 전차로폭 차로수 설치높이 등주간격 등기구배열 노면등급 오버행(Oh) 보수율

M2 26.5m 8 11m 21m 지그재그 R3/0.07 1m 0.75

■ 도로조명의 휘도기준 KS C 7658 부합여부
평균노면휘도

cd/㎡
종합균제도

Uo
차선축균제도

UI
임계치증분

TI(%)

기준값
1.50 0.40 0.70 10%

1차선 1.66 0.53 0.86 6%

2차선 1.62 0.63 0.75 8%

최소 허용치 최대 허용치

■ 빛방사 허용기준 부합여부

조명관리구역 제1,2,3종 제4종

최대연직면조도 10 lx 미만 25 lx 미만
이격거리(D) 2.6m 이상 1.5m 이상

이격거리 : 등주 중심으로부터 벽면 까지의 거리

3차선 1.57 0.77 0.85 9%

4차선 1.52 0.82 0.73 8%

■ 운전자 눈의 위치에서 본 휘도 분포(전방 60m~160m)

0 m 21 m

13 m

0 m

4차선 운전자 

0 m 21 m

13 m

0 m

1차선 운전자 

SP-A600-103-45 적용시
LED 103W / 10500lm / 4500K■ 도로 조건

26500

11000

500
3250 3250 3250 3250 13000

D
Oh

오버행(Oh) : 차도 끝선으로부터 등기구 중심까지의 거리

3차선 운전자 

2차선 운전자 

0 m 21 m

13 m

0 m

0 m 21 m

13 m

0 m

시뮬레이션 - M2



도로등급 전차로폭 차로수 설치높이 등주간격 등기구배열 노면등급 오버행(Oh) 보수율

M3 21m 4 9m 42m 지그재그 R3/0.07 1m 0.75

평균노면휘도
cd/㎡

종합균제도
Uo

차선축균제도
UI

임계치증분
TI(%)

기준값
1.00 0.40 0.60 15%

1차선 1.09 0.76 0.64 11%

2차선 1.00 0.79 0.68 13%

최소 허용치 최대 허용치

조명관리구역 제1,2,3종 제4종

최대연직면조도 10 lx 미만 25 lx 미만

이격거리(D) 2.6m 이상 1.5m 이상

이격거리 : 중심으로부터 벽면 까지의 거리

0 m 42 m

7 m

0 m

2차선 운전자 

1차선 운전자 

0 m 42 m

7 m

0 m

SP-A600-103-45 적용시
LED 103W / 10500lm / 4500K■ 도로 조건

■ 도로조명의 휘도기준 KS C 7658 부합여부 ■ 빛방사 허용기준 부합여부

■ 운전자 눈의 위치에서 본 휘도 분포(전방 60m~160m)

1500350035002000 10500

21000

9000

D

Oh

오버행(Oh) : 차도 끝선으로부터 등기구 중심까지의 거리

시뮬레이션 - M3



도로등급 전차로폭 차로수 설치높이 등주간격 등기구배열 노면등급 오버행(Oh) 보수율

M4 13.2m 4 9m 41m 지그재그 R3/0.07 0.8m 0.75

■ 도로조명의 휘도기준 KS C 7658 부합여부

평균노면휘도
cd/㎡

종합균제도
Uo

차선축균제도
UI

임계치증분
TI(%)

기준값
0.75 0.40 0.60 15%

1차선 0.86 0.62 0.75 10%

2차선 0.85 0.71 0.62 9%

최소 허용치 최대 허용치

■ 빛방사 허용기준 부합여부

조명관리구역 제1,2,3종 제4종

최대연직면조도 10 lx 미만 25 lx 미만

이격거리(D) 2.0m 이상 1.1m 이상

이격거리 : 등주 중심으로부터 벽면 까지의 거리

SP-A600-58-45 적용시
LED 58W / 6300lm / 4500K■ 도로 조건

2차선 운전자 

1차선 운전자 

■ 운전자 눈의 위치에서 본 휘도 분포(전방 60m~160m)

0 m 41 m

6.6 m

0 m

6.6 m

0 m

41 m0 m

13200

9000

3300 3300 6600

D

Oh

오버행(Oh) : 차도 끝선으로부터 등기구 중심까지의 거리

시뮬레이션 - M4



도로등급 전차로폭 차로수 설치높이 등주간격 등기구배열 노면등급 오버행(Oh) 보수율

M5 7m 2 8m 43m 지그재그 R3/0.07 0.8m 0.75

■ 도로조명의 휘도기준 KS C 7658 부합여부

평균노면휘도
cd/㎡

종합균제도
Uo

차선축균제도
UI

임계치증분
TI(%)

기준값
0.5 0.35 0.40 15%

1차선 0.64 0.61 0.40 13%

최소 허용치 최대 허용치

■ 빛방사 허용기준 부합여부

조명관리구역 제1,2,3종 제4종

최대연직면조도 10 lx 미만 25 lx 미만

이격거리(D) 2.0m 이상 1.1m 이상

이격거리 : 등주 중심으로부터 벽면 까지의 거리

SP-A600-58-45 적용시
LED 58W / 6300lm / 4500K■ 도로 조건

1차선 운전자 

0 m 43 m

3.50 m

0 m

■ 운전자 눈의 위치에서 본 휘도 분포(전방 60m~160m)

7000

8000

3500

D

Oh

오버행(Oh) : 차도 끝선으로부터 등기구 중심까지의 거리

3500
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보행자에 대한 조도기준 KS C 7658 부합여부

구  분 지  역
조 도 (lx)

평균 노면조도

통행이 빈번한 지역

통행이 빈번치 않은 지역

주택 지역

상업 지역

주택 지역

상업 지역

5

20

3

10

■ 보행자에 대한 조도 기준

단, 설치높이에 따른 조도 계산 영역은 다음 표의 적용면적을 따른다.

■ LED 보안등기구 설치높이에 따른 적용면적

가로 x 세로

8 x 4

12 x 6

16 x 8

설치높이(m)

4

5

6

■ 도로용 반사판 적용 결과

평균(lx) 균제도 평균(lx) 균제도 평균(lx) 균제도 평균(lx) 균제도

4m 8x4 10.5 0.64 21.0 0.64 29.3 0.64 35.6 0.64

5m 12x6 5.98 0.50 12.0 0.50 16.7 0.50 20.3 0.50

6m 16x8 3.83 0.46 7.7 0.46 10.7 0.46 13.0 0.46

16W, 1500lm, 4500K 29W, 3000lm, 4500K 43W, 4200lm, 4500K 55W, 5100lm, 4500K설치높이

SP-A450-16-45 SP-A450-29-45 SP-A450-43-45 SP-A450-55-45

가로x세로

평균(lx) 균제도 평균(lx) 균제도 평균(lx) 균제도 평균(lx) 균제도

4m 8x4 13.8 0.59 27.6 0.59 38.7 0.59 47.0 0.59

5m 12x6 7.8 0.48 15.6 0.48 21.8 0.48 26.5 0.48

6m 16x8 4.93 0.35 9.9 0.35 13.8 0.35 16.8 0.35

16W, 1500lm, 4500K 29W, 3000lm, 4500K 43W, 4200lm, 4500K 55W, 5100lm, 4500K설치높이

SP-A450-16-45 SP-A450-29-45 SP-A450-43-45 SP-A450-55-45

가로x세로

■ 광장용 반사판 적용 결과

시뮬레이션 - 보안등

도로용 반사판 광장용 반사판

보수율 0.75 적용

보수율 0.75 적용
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